








rasotouch 55 r Pokyny k montazi do murovanej steny

POZOR!!

Aby sa zabranilo deformacii dvernych kridiel, pouzite rovnaké
povrchové Upravy na oboch stranach.

Okrem toho, povrchy na oboch stranach by mali byt nanesené
v rovnakom ¢€ase. (nie viac ako 4/5 hodinovy odstup)

RASOTOUCH OTVARANIE VON - PULL
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(2] profil ramu

(3) upeviovacia mriezka
O dverné kridlo
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POZOR!!

Kluéku neskrutkujte priamo, ale predvftajte si najprv diery.

UPOZORNENIE: Zamkovy set je dodavany samostatne,
nainstalujte ho do vyrezu a upevnite pomocou skrutiek.
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svetla Sirka svetla vyska hrabka steny celkoya Sirka celkoya vyska il
otvoru otvoru ramu ramu
cm 60 cm 210 vsetky cm 69 cm 214,5 cm 5,5
cm 70 cm 210 vSetky cm 79 cm 214,5 cm5,5
cm 80 cm 210 vsetky cm 89 cm 214,5 cm 5,5
cm 90 cm 210 vSetky cm 99 cm 214,5 cm 5,5
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rasotouch 55 r Pokyny k montazi do SDK steny

Dvere Rasomuro je mozné inStalovat do SDK steny s otvaranim
von alebo dovnutra.
Pred inStalaciou odstrante ochranny film ramu.
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Upevnite kotvy.
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Vlozte dvere do otvoru tak, aby finalna sadrova vrstva bola dokonale
zarovnana s hlinikovym profilom. Medzera medzi dvernym kridlom a

ramom musi byt konstantna po celom obvode.
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Demontujte drevenu rozperu z ramu.

KONSTRUKCIA SADROKARTON
.
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KOTVA M

PROFIL RAMU SADROVA OMIETKA

Skontrolujte rovinu rAmu pomocou olovnice.

g

=

Odstrarnite krytku a namontujte panty.

NASTAVENIE

A Kotviaci otvor na panty

B  Ovalne otvory pre vertikalne nastavenie
C Upeviovacia skrutka na nastavenie hibky
D Vlastna skrutka pre bo¢né nastavenie

E  Excentricky systém na nastavenie hibky
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rasotouch 55 r _ Pokyny k montazi do SDK steny

POZOR!!

Aby sa zabranilo deformacii dvernych kridiel, pouzite rovnaké

povrchové Upravy na oboch stranach.
Okrem toho, povrchy na oboch stranach by mali byt nanesené
v rovnakom ¢€ase. (nie viac ako 4/5 hodinovy odstup)

RASOTOUCH OTVARANIE VON - PULL
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POZOR!!
Kluéku neskrutkujte priamo, ale predvrtajte si najprv diery.
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UPOZORNENIE: Zamkovy set je dodavany samostatne,
nainstalujte ho do vyrezu a upevnite pomocou skrutiek.
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svetla Sirka svetla vyska  hrabka celkova Sirka celkova vyska hribka
otvoru otvoru steny ramu ramu ramu
cm 60 cm 210 vsetky cm 69 cm 214,5 cm 5,5
cm 70 cm 210 vietky cm 79 cm 214,5 cm5,5
cm 80 cm 210 vsetky cm 89 cm 214,5 cm 5,5
cm 90 cm 210 vietky cm 99 cm 214,5 cm 5,5
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cm 60 cm 210 vietky cm 69 cm 214,5 cm 5,5
cm 70 cm 210 vsetky cm 79 cm 214,5 cm 5,5
cm 80 cm 210 vSetky cm 89 cm 214,5 cm 5,5
cm 90 cm 210 vetky cm 99 cm 214,5 cm 5,5
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